Wohniberbauung Hagmann-Areal, Winterthur
Eine angebaute Balkonschicht aus Eiche und Douglasie

Winkelblech,
Klebeflache kaschiert
Abwicklung 130mm

Holzrost Douglasie 30 mm, Fugen 8 mm
Unterkonstruktion, honizontal geschiftet gomm |
Schutzmatte 2mm

Abdichtung Kunststoffbahnen 1,8 mm
Dreischichtplatte 120 mm, Untersicht Douglasie

Trager 120 x120 mm, Eiche

Winkelblech,

' | 11
b I I briabs ! Klebeflache kaschiert
| Abwicklung 155 mm
| N g < ﬁ«lll?:’L B

W= =ei==a==> R 77 |
gL—‘I ¢ Gefalle 1,5% / cf £ o/ /|

' / S S
t / V g 7/ i // //‘
| 7 / / Ve 4 4 v ."'. p
- -0 B s S s s
| . J/ /S . 1
I 7S L)

[ S s
L — . / / S /_ / S g

Pzl I
S I
] !_—\'J_U:
- | Anhydrit fir Bodenheizung 65 mm
LJF“T": Pe-Folie
| Trittschalldammung 20 mm
Wéarmeddammung eps 20 mm
s50cm Stahlbetondecke, weiB gestrichen 240 mm

Mirjam Kupferschmid

Auf dem Hagmann-Areal im Stadtteil Seen in Winterthur, wo heute
iiber hundert Menschen wohnen und arbeiten, sind die Geschwis-
ter Hagmann aufgewachsen. Fiir die seit Ende des 18. Jahrhunderts
im Familienbesitz befindliche Liegenschaft suchten sie 2012 mit
einem Wettbewerb nach einem zukunftsorientierten Uberbauungs-
projekt: Autofrei, bezahlbar und durchmischt sollte es sein. Zu-
gleich galt es, die Geschichte des Ortes zu bewahren. Das Projekt
der Architekturbiiros Weberbrunner und Soppelsa schaffte genau
diesen Spagat.

Von weither ist die dunkle Fassade sichtbar. Die vertikale Holz-
verschalung stiilpt sich zu AuBenzimmern aus, die das Hofgebaude
zwischen Bahntrasse und Einfamilienhausquartier verankern. Die
umlaufende Fassadenhaut erzahlt von einer Einheit, doch die bis
zu flinfgeschossigen Balkontiirme sind bis auf die Riickveranke-
rung in den Beton-Geschossdecken eigenstdndig konstruiert. Auf
einer Betonplatte sind sie geschossweise mit tragenden Douglasien-
Mehrschichtplatten gestapelt. Warmebriicken gibt es dadurch
kaum und auch Brandschutzanforderungen miissen diese AuBen-
zimmer nicht erfillen, da sie baurechtlich als Balkone gelten.
Einige Schritte weiter 6ffnen sich das Haus und das teils als
Gemeinschaftsraum genutzte Werkstattengebdude zu einem
belebten Hof. Ganz anders als die privaten Auenzimmer bieten
hier die laubengangartigen Balkone gerade genug Platz fiir das
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Frihstickstischchen oder um die spielenden Kinder zum Essen
ins Haus zu rufen. Durch den Regen sind die tragenden Eichen-
stiitzen vergraut, sie kontrastieren mit dem hellen Douglasienholz
der Fassade. Uberraschend tief wirkt dadurch die Balkonschicht,
die sich wie ein dinnes Kleid lber die gesamte Innenhoffassade
legt. Nur dort, wo die kurzen Eichentrager mit Stahlwinkeln an
der Stirn der Geschossdecken befestigt sind, verbindet sich die
Konstruktion der Balkone mit dem Haus. Schalldammlager ver-
hindern, dass der Trittschall Gber die umlaufende Konstruktion
zu benachbarten Wohnungen gelangt. Uber bis zu drei Felder
spannen die Douglasienplatten, die auf den Eichentrdgern auflie-
gen und die Bodenkonstruktion der Balkone tragen. Schiebbare
Fensterldden sparen Platz und verschatten die Wohnungen an
sonnigen Tagen. Denn dank der schmalen Balkonschicht reicht
das Tageslicht tief in die Wohnungen. Auf beiden Seiten des
Gebdudes sprieBt auf den Balkonen das Leben. Sie tragen das
vielféltige Potenzial des Hagmann-Areals fiir das Zusammenleben
sichtbar nach aul3en.

Mirjam Kupferschmid
arbeitet als Architektin und freie Autorin in Zirich. Mit dem Verein Countdown
2030 setzt sie sich fir eine zukunftsfahige Baukultur ein.
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9 Balkone im Holzbau
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