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NEUBAU VON SOPPELSA ARCHITEKTEN IN OBERRUTI/CH

SINNLICH
MINIMALISTISCH

Nur wenige, meist unbehandelte Werkstoffe pragen das Erscheinungsbild
dieser Doppelturnhalle. In ihrem wohlkomponierten Zusammenspiel
lassen sie ein Haus voller feinsinniger Details entstehen.

'|||
l fl] .l"l J'I, I 1

|

I

Der Betansockel nlmmt nahtlos die Form der Aluminiumfassade auf.
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Mit vier langgezogenen Satteldéchern steht die Sporthalle selbstbewusst in der landlichen Idylle.

Die Architekten legen die Hybridkonstruktion offen dar. Die Materialkombination aus teils perforiertem Holz, Beton und den Stahlteilen in Nachtblau wirkt harmonisch

T




PROJEKT

Autor
Roland Pawlitschko

Fotos
Beat Biihler
Fotografie

Soppelsa
Architekten
2012 grundeten die
Briider Mario und
Nino Soppelsa ihr
Biro in Zurich.
14 Mitarbeiter
widmen sich sowohl
groRmalstablichem
Stadtebau als auch
der Detail-
ausarbeitung der
Projekte.

er sich der Aargauer Ge-

meinde Oberriti von Nor-

den Uber die Hauptstrale
nahert, bewegt sich in einer geradezu
unverschamt idyllischen Voralpen-
landschaft. Wiesen, Felder und Wal-
der sowie die zum Greifen nahen
Berggipfel der Alpen pragen hier,
rund 30km sadwestlich von ZUrich,
das Bild.
Als eines der ersten Gebdude des
Dorfs gerat linker Hand die neue
Doppelturnhalle des Zurcher Biiros
Soppelsa Architekten ins Blickfeld.
Mit vier lang gezogenen Sattelda-
chern und einer mit vertikalen Wellen
gegliederten Fassade taucht es metal-
lisch glanzend unvermittelt hinter
einem sanft ansteigenden Grashiigel

auf. Dass es sich hierbei nicht um ein

profanes Lager- oder Werkstattge-

baude handelt, ist zwar nicht gleich
Klar, intuitiv aber sofort splrbar: Da

sind zunachst einmal die vier auRer-

gewohnlich groRen Fenster. Dann
sind keinerlei Schriftzige oder Logos
zu sehen, die auf eine gewerbliche
Nutzung hinweisen. Und schliefRlich

strahlt das Haus eine wirdevoll-un-

aufdringliche Eleganz aus, die an ein
Museum flr zeitgenéssische Kunst
denken lasst.

In Summe entsteht der Eindruck eines

mit Bedacht kultivierten Understate-

ments. Das macht neugierig.

Die Primarschule Oberr(ti, an der
rund 180 Kinder von der 1. bis zur
6. Klasse unterrichtet werden, liegt

Die Decke im Untergeschoss zeichnet die Stufen der dariiber befindlichen TribGne nach.
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am nordlichen Rand des Dorfzen-
trums. Die Schule verfligt Uber ein
campusartiges, nach allen Seiten offe-
nes Schulgelande, das zugleich inte-
graler Teil des Dorflebens ist.
Veranstaltungen der Kirchengemein-
de finden auf dem zur neugotischen
Kirche orientierten Schulhof ebenso
statt wie die Dorf-, Vereins- und
Schulfeste.

RAUM FUR SPORT

Der seit den 1970er-Jahren analog zu
den steigenden Einwohnerzahlen ste-
tig wachsende Campus, zu dem auch
ein Kindergarten gehért, besteht aus
vielen Einzelbauten verschiedener
Baujahre, die sich zu einem architek-
tonisch heterogenen, stadtebaulich
aber einheitlichen Ensemble zusam-
menfligen. Um erstmals in der Ge-
schichte der Schule einen adaquaten
Sportunterricht zu erméglichen (eine
eigene Halle gab es bislang nicht),
aber auch, um Sportvereinen geeigne-
te Sportflachen zu bieten, beschloss
die Gemeinde den Bau einer neuen
Doppelturnhalle.

INTEGRIERENDES GESAMTKONZEPT
Die Finanzierung einer solchen Halle
fur den Schulsport und andere Sport-
nutzungen stellte fur die Gemeinde
mit nur 1600 Einwohnern natur-
gemaR eine erhebliche Herausforde-
rung dar. Nicht zuletzt deshalb lobte
sie 2017 mit Blick auf eine in jeder Hin-
sicht optimale Lésung einen Architek-
tenwettbewerb aus, der nicht nur die
Planung der Sporthalle, sondern auch
einen neuen Werkraum sowie neue
SportauBenflachen mit Nebengebau-
de vorsah.

Der Beitrag von Soppelsa Architekten
war aus mehreren Grinden siegreich.
Zum einen bot der Entwurf der Br-
der Mario und Nino Soppelsa die
etappenweise und voneinander unab-
hangige Realisierung der einzelnen
Nutzungsbereiche. Dies erméglichte
es der Gemeinde, die Baukosten auf
groRere Zeitrdume zu verteilen. Zum
anderen entwarfen sie ein Bauwerk,
das sich mafRstablich und ohne jegli-
che Alluren in den stddtebaulichen
Kontext eingliedert. ,Uns war es wich-
tig, ein Gebdude wie aus einem Guss




zu entwerfen, das sich sensibel in die
vorhandenen Baustrukturen einfugt
und dabei selbstbewusst und zeitge-
nossisch wirkt’, sagt Mario Soppelsa
bei einem Rundgang vor Ort und fuhrt
aus ,Da die Sporthalle uber eine weit-
gehend geschlossene Gebaudehulle
verfigt, wollten wir eine feingliedrige
Fassade schaffen, die zugleich robust
und kostengiinstig ist.” Also entschie-
den sich die Architekten flr eine ein-
fache Losung: ein 2mm starkes,
unbehandeltes Aluminiumwellblech.
Dass trotz dieses unspektakuldren
Materials, das hier auch als Dachde-
ckung dient, nicht der Eindruck eines
schnoden  Gewerbebaus  entsteht,
liegt an den zahlreichen feinen Inter-
ventionen, die dafir sorgen, dass
kaum Details zu sehen sind.

" DURCHDACHTE DETAILS

Besonders deutlich wird dieser An-
satz am nahtlosen Ubergang der
Wellblechfassade zum  Sichtbeton-
sockel. Letzterer ubernimmt exakt die
Wellenform der darlberliegenden
Blechfassade, sodass der Material-
wechsel erst auf den zweiten Blick ins

,In Summe entsteht der Eindruck eines mit
Bedacht kultivierten Understatements*

Auge fallt. Der Betonsockel erscheint
einheitlich mattgrau. Im Gegensatz
hierzu reflektiert das Wellblech je
nach Standpunkt und Tageszeit das
Grin der angrenzenden Wiesen, das
Blau des Himmels oder das Gelborange
des Sonnenauf- und -untergangs.

Die in ihrem Erscheinungsbild subtil
changierende Fassade wirkt nicht
zuletzt deshalb so elegant, weil die
Architekten auf Tropfbleche verzich-
teten. Um zu verhindern, dass sich
Regenwasser auf der Betonwelle
sammelt, fuhrten sie deren Oberseite
nach aufSen geneigt aus.

Der Ubergang zwischen Blech- und
Betonwelle verlauft umlaufend auf
derselben Hohe. Da das Gelande je-
doch nach Sudwesten leicht abfallt
und die Halle daher unterschiedlich
tief im Erdreich eingegraben ist, ist
der Sockel entlang der HauptstralRe
und an der Sudfassade wesentlich
héher als an der héher gelegenen
Eingangsfassade im Osten.

.Der Betonsockel dient nicht nur als
gliederndes Element in der Fassade -
er markiert auch den Ubergang zwi-
schen dem in Massivbauweise errich-
teten unteren Teil der Halle und dem
reinen Holzbau darlber”, erldutert
Soppelsa.

MATERIALGERECHTE ASTHETIK
Kaum ist die breite, groflachig ver-
glaste Eingangsfront passiert, stehen
die Schuler, Sportler und Veranstal-
tungsgaste in einer mit groer Selbst-
verstandlichkeit prazise und sinnlich
gestalteten Farb- und Materialwelt.
Der Blick schweift zuerst durch die
riesigen Fenster in die umliegende
Dorflandschaft und dann nach unten.
Zum einen, weil das Foyer und die
kleine abgetreppte Zuschauertribune
in der oberen Ebene der Halle liegen.
Zum anderen, weil die rotlichen
Kunststeinplatten in Terrazzooptik
eine Art roten Teppich ausbilden. lhre
Wirkung ist umso intensiver, als im
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Im Fokus

Soppelsa
Architekten
entwarfen eine
Sporthalle, die
schiussig ihre
Konstruktion in
Holz-Beton-Hybrid-
bauweise offenlegt.
Eine Fassade aus
gewellten
Aluminiumplatten
reflektiert die
Farben der
Umgebung.

©

Ein Interview mit
den Architekten
lesen Sie unter
info.md-mag.com/
soppelsa

Querschnitt

Rest der Halle materialsichtige Ober-
flachen UOberwiegen: samtiger Sicht-
beton flr die paarweisen Dachtrager
und die Foyerwande, unbehandeltes
Seekiefersperrholz  fur die Wand-
flachen in der Halle sowie Stahlteile in
Nachtblau, beispielsweise fur die
Geldnder und die fest montierten
Sportgerate.

Alle Oberflachen und Materialien wur-
den so gewahlt, wie sie hinsichtlich
ihrer Eigenschaften am sinnvollsten
sind. Sichtbeton fur tragende Bau-
teile, lebhaft gemasertes Seekiefer-
sperrholz im Bewegungsraum der
Halle und robuste, leicht zu reinigende
Kunststeinplatten in den Verkehrsfla-
chen. Der rétliche Terrazzoboden fin-
det sich im Foyer wieder und rot sind
auch die Wangen der nach unten fih-
renden Haupttreppe sowie samtliche
Toren, die von hier abgehen. Nimmt
man diese Treppe nach unten, gelangt

man in den Umkleideflur, von dem aus
auch der Zugang zur Halle erfolgt. An
der Decke dieses Flurs zeichnet sich in
Sichtbeton die Abtreppung der klei-
nen Zuschauertribune ab.

Begibt man sich nun in die Halle, fallt
die bemerkenswert angenehme Akus-
tik auf. MaRgeblich hierfir sind die
Seekiefersperrholzpaneele an den
Wanden und der Decke. Im unteren
Bereich und an der Decke sind diese
zur Verbesserung der akustischen
Eigenschaften zusatzlich gelocht. Die
Dachform und die Doppeltrager be-
einflussen die Akustik ebenfalls posi-
tiv, sodass es in der Halle am
Nachmittag, als der Sportunterricht
beginnt, angenehm leise bleibt.

Die Betontrager und die Satteldacher
gliedern die Halle zusatzlich, wahrend
der Raum zwischen den mittleren
Tragern zur Unterbringung des he-
raufgezogenen Trennvorhangs dient.

Nichts haben die Architekten dem
Zufall Uberlassen. Selbst die statisch
notigen Stahlstreben an der Decke
fugen sich harmonisch ins Bild: thre
Abstande entsprechen exakt den
Anforderungen der dort montierten
Sportgerate und Hallenleuchten.

Innerhalb der néachsten Jahre sollen
neben der Sporthalle noch das Werk-
haus und das Nebengebdude mitsamt
dem AuRenspielfeld errichtet werden.
Ziel von Soppelsa Architekten ist die
Schaffung eines stadtebaulich harmo-
nischen Gebaudeensembles mit ein-
heitlicher  Architektursprache und
ebenfalls gewellter Blech-Beton-Fas-
sade. Auf diese Weise wird (zusam-
men mit dem Bestandsgebaude des
Kindergartens) ein vierseitig gefasster
gruner Pausenhof entstehen, der den
Schulcampus nach Norden abschlieRt
und fir flieRende Ubergange vom
Dorf zur Natur sorgt. €«

»Wir wollten wir eine feingliedrige Fassade schaffen, die
zugleich robust und kostengiinstig ist*

FAKTEN

Projekt: Doppelsporthalle Schulanlage Oberriiti
Standort: Hobacker, 5647 Oberr(iti, Schweiz
Bauherr: Einwohnergemeinde Oberriiti
Bauaufgabe: Doppelsporthalle mit Pausenplatz,
Werkraumgebaude und Nebengebdude mit-
samt neuem Hartplatz. Realisierung in Etappen.
Fertigstellung: 2021

GrundstiicksgréRe: 17690 m?

Geschosse: 3 (Ebene Halle, Ebene Eingang/-
Galerie, Ebene Technikraume)

Nutzflache: 2130 m? Geschossflache,

1520m? Nutzflache

Materialien: Decken: Sichtbeton, Seekiefer-

: sperrholzplatten (teilweise perforiert), Wand:
Sichtbeton, Seekiefersperrholzplatten (teil-

: weise perforiert), Boden: Kunststeinplatten in
Terrazzooptik, PU GieRbelag, Sporthallenbelag
Méblierung: Einbauschranke in
Seekiefersperrholz

Grundriss UG Grundriss EG
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